
ن ی� و کو ما
مصنوعی هوش  بر  مبتنی  صنعتی              بارکدخوان 



ماکوویژن بارکدخوان 

       

اهداف برای  که  هستند  ماشین  توسط  پردازش  قابل  اطلاعات  از  گونه ای   بارکدها 
مورد پستی،  های  بسته  و  اشیا  مدیریت  و  شناسایی  ردیابی،  جمله  از   مختلفی 
 استفاده قرار می گیرند. نخستین ورژن ماکوویژن، یک بارکدخوان پایه ثابت می باشد.
مختلف انواع  بلادرنگ  خواندن  برای  دقیق  بارکدخوان  تکنولوژی  یک   ماکوویژن 

بارکد یک بعدی و دو بعدی است
طراحی ما�ولار

قابلیت مقیاس پذیری،  جمله  از  ویژگی هایی  سیستم،  این   نرم افزاری/سخت افزاری 
شخصی سازی و تنظیم و نگهداری آسان را به سیستم می بخشد

مدیریت فرآیندهای  تسهیل  و  اتوماسیون  فراهم سازی  منظور  به   ماکوویژن 
پستی های  بسته  و  اشیا  ردیابی  کنترل  و  تولید  خط  تحویل  نرخ  افزایش   انبارداری، 
تکنیک از  بهره گیری  با  تصویر،  پردازش  بر  مبتنی  محصول  این  است.  شده  طراحی 
  های هوش مصنوعی، یک سیستم بارکدخوان مستقل از زاویه و فاصله به منظور
 تسریع فرآیند کسب وکار، توسعه داده است. ارتباط نظیر به نظیر کابلی برای انتقال

داده بارکد از طریق شبکه وجود دارد

Lorem ipsum



DK147254404_1

 DK147814325_1

DK147644769_1

ماکوویژن عملکرد 

 ماکوویژن با استفاده از اطلاعات بصری دریافتی از دوربین نصب شده بر بالای نوار

 نقاله، به شناسایی و کدگشایی بارکدها می پردازد. ماکوویژن،  بارکدهایی در انواع،

به صورت همزمــان شناســایی و کدگشــایی   را  جهت ها و مقیــاس های مختلف 

می کند



محصول پیشرفته  ویژگی های 

نورپردازی با  بارکدهای  به  مربوط  اطلاعات  اصلاح  به  قادر   ماکوویژن 

ضعیف، نویزی و مخدوش است

نویزی

کنتراست پایین

مخدوش
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 ماکوویژن با استفاده از اطلاعات استخراج شده از دوربین نصب شده بر
 بالای نوار نقاله، بارکدهای موجود بر روی برچسب های چاپی را اسکن
 می کند. ماکوویژن با بهره گیری از روش های پیشرفته بینایی ماشین و

پردازش عمیق، به اتوماسیـون فرآینـد تولید می پردازد

 ماکوویژن یک بارکدخوان بلادرنگ و دقیق برای خواندن انواع مختلف
بارکد یک بعدی و دو بعدی است

از  طراحی ماژولار نرم افزاری/سخت افزاری، به ماکوویژن ویژگی هایی 
 جمله مقیاس پذیری، قابلیت شخصی سازی، آسانی حفظ و نگهداری

و نصب انعطاف پذیر را می بخشد

ویژگی ها



ماکوویژن ماژولار  طراحی 

مقیاس پذیری

قابلیت شخصی سازی

انعطاف پذیری

تنظیمات آسان 

حفظ و نگهداری آسان



50V DC منبع  تغذیه CMOS-0.30 اینچ 
IMX477

Composite - ABS/PC - SD14

5.650

360 × 252 × 360(L×W×H) 

 2~8 High-Power LED 

 I2C , SERIAL , 1-WIRE, ETHERNET

00ºC~45ºC

-10ºC~50ºC

80W (Standby status ),220W (Peak)

IP54

99% 

بارکدهای یک بعدی و دو بعدی

توان مصرفی فریم بر ثانیه   14

اتوماتیک

نرخ تصویر برداری

مد فرمان

نوع ورودی/خروجی

نوع شاتر

 زمان پرتوگیری

فوکوس

ال ای دی

نورپردازی

واسط ارتباط تعبیه شده

دیجیتال

چرخشی

دستی

نزدیک مادون قرمز  / 520 نانو متر

میلی ثانیه 0.7

جنس بدنه

وزن

ابعاد

دمای کار

دمای نگهداری

درجه حفاظت آی پی

نمادهای قابل خواندن

دقت خواندن

سنسور تصویر برداری

مشخصات و   ابعاد 

کیلوگرم 

میلی متر



بارکد  انواع 

code 11 code 39 code 93 code 128

EAN_UPC Interleaved 2 of 5 MSI Pharmacode

Data Matrix QR



30cm 100cm

دستگاه عملکرد  فاصله 



نرم افزاری پنل 

 پنل مدیریت محلی

پنل مدیریت  ابری

ارائه گزارش های آماری

قابلیت تنظیم سطوح دسترسی کاربران





ارتباط با ماکوویژن

makovision.co

info@makovision.co

09124877011

ایران، تهران، کوی بیمه، کارخانه نوآوری آزادی، سوله دیجی نکست

linkedin.com/company/mako-vision/


